Gyomore Kozség Onkormanyzat Képvisels-testiletének 1/2019.
(I.25.) sz. onkormanyzati rendelete

a telepuléskép védelmérdl

Hatalyos: 2019. 01. 26

Gyomore Kozség Onkorményzata KépviselS-testiilete a telepiiléskép védelmérdl szol6 2016. évi LXXIV. térvény 12. § (2) bekezdésében és az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIIL. torvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi
onkormanyzatair6l sz6l6 2011. évi CLXXXIX. torvény 13.8 (1) bekezdés 1. pontjdban meghatarozott feladatkorében, a telepiilésfejlesztési
koncepciordl, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiarol és a telepiilésrendezési eszkdzokrol, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos
jogintézményekrol sz6l6 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésében biztositott véleményezési jogkorében eljar6 allami f6épitészi
hataskorben eljar6 Gyor-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal, Nemzeti Média- és Hirkozlési Hat6sag, a kulturalis 6rokség védelméért felels
miniszter, Fert6-Hansag Nemzeti Park Igazgat6sag, valamint a telepiilésfejlesztéssel, telepiilésrendezéssel és telepiiléskép-érvényesitéssel dsszefiiggd
partnerségi egyeztetés helyi szabalyairol sz6l6 8/2017. (XI1.19.) 6nkormanyzati rendelete szerinti partnerek véleményének kikérésével, a kovetkezoket
rendeli el:

1. Arendelet célja, alkalmazasi kore, hatalya

1. 8 A helyi telepulésképi rendelet célja Gyomore kozség telepulésképére jellemzd elemek és kovetelmények, valamint a
telepuléskép-védelem eszkdzének és médjanak meghatarozasa.

2.8 (1) Erendelet hatalya Gydomadrekdzség teljes kozigazgatasi teruletére terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott tertleten telket kialakitani, épitési tevékenységet folytatni a hatalyos jogszabalyoknak, a
kdzség Helyi Epitési Szabalyzatanak, valamint jelen rendeletben foglaltaknak megfelel6en szabad.



(3) E rendelet el&irasait a hatalyos Helyi Epitési Szabalyzattal egyuttesen kell alkalmazni.

3. § Jelen rendelet az alabbi mellékletekkel egyutt érvényes:
a) 1. melléklet - Telepulésképi szempontbdl meghatarozo teruletek lehatarolasa
b) 2. melléklet - Formanyomtatvany a telepulésképi bejelentési eljarashoz

4.8 E rendeletben Gyomore teruletére vonatkozéd telepulésképi kovetelmények kerllnek meghatarozasra a rendelet 1. sz.
melléklete szerint lehatarolt teruletekre, valamint a 2. sz. mellékletben felsorolt helyi védett Iétesitményekre vonatkozdan, amely
tertletek és védett elemek a telepulésszerkezet, taji- természeti kdrnyezet, telepuléskarakter, épitészeti karakter, tajkarakter vagy
egyéb helyi adottsag, telepulésképi jellemz6 alapjan kerultek kijeldlésre.

5. 8 A rendeletben foglalt telepulésképi kdvetelmények teljestilése érdekében a polgarmester szakmai konzultaciot biztosit.

2. Ertelmezé rendelkezések

6.8 Fogalommeghatarozasok:
a) Attort kerités: olyan kerités, amelynek a kerités sikjara meréleges atladthatésdga min. 50%.
b) természetes szin: fehér, barna, sarga, bézs, szurke, zold, és ezen szinek arnyalatai.
C) természetes anyaq: k6, tégla, fa, fém. tveg
d) torony jellegli épitmény: szélkerék, kémény, adotorony, kilato, silo, reklamtartd, nagyfeszultségl elektromos vezeték
tartéoszlopa.
e) CityLight formatumu eszkoz: olyan fuggdleges elhelyezésld berendezés, amelynek mérete hozzavetélegesen 118 cm x 175
cm és hozzavetdlegesen 2 négyzetméter lathato, papiralapu reklamkozzétételre alkalmas felulettel vagy 72"-90” képatldju, 16:9
aranyu, allé helyzet( digitalis kijelzvel rendelkezik.
f) CityBoard formatumu eszkéz: olyan 2,5 métertdl 3,5 méter magassagu két labon allé6 berendezés, amelynek mérete 7-9
négyzetméter, lathatd, papir- (vagy fdlia-) alapu, nem ragasztott, hatulrél megvilagitott reklamkozzétételre alkalmas, hatsé
fényforras altal megyvilagitott feltlettel, vagy ilyen méretd digitalis kijelz6vel rendelkezik.



g) funkcionalis célokat szolgalé utcabutor: olyan utasvard, kioszk és informacios vagy mas célu berendezés, amely létesitésének
céljat tekintve els6dlegesen nem reklamkozzétételre, hanem az adott teruleten ténylegesen felmeruld, a berendezés
funkcidjabol adédo lakossagi igények kielégitésére szolgal.

h) informacios céld berendezés: az dnkormanyzati hirdet6tabla, az dnkormanyzati falitjsag, az informacids vitrin, az utbaigazito
hirdetmény, a kézérdekd molind, valamint a CityLight formatumu eszkoz és CityBoard formatumu eszkoz

i) kozérdekd molind: olyan, els6dlegesen a telepulés életének valamely jelentds eseményérdl valé kdzérdekd tajékoztatast
tartalmazo, nem merev anyagbdl készult hordozoéfeluletl hirdetmény, amely falra vagy mas fellletre, illetve két felllet kozott
van kifeszitve oly médon, hogy az nem képezi valamely épitmény homlokzatanak tervezett és engedélyezett részét.

j) kozérdekl reklamfelulet: olyan reklamhordozé vagy reklamhordozét tarté berendezés, amelyen a reklam kdzzététele mas,
egyéb célu berendezés kozteruleten vald létesitésére, fenntartasara tekintettel kozérdekbdl biztositott, és amely ezen egyéb
célu berendezéstdl elkulonudlten kerul elhelyezésre

k) mas célu berendezés: pl. a pad, a kerékparallvany, a hulladékgydijtd, a telefonfulke, a reklamfellletet is tartalmazo, kdzterulet
folé nyuld arnyékold berendezés, korlat és a kozteruileti illemhely

l) 6nkormanyzati falidjsag: az 6nkormanyzat altal a lakossag tajékoztatasa céljabdl létesitett és fenntartott, els6dlegesen az
dnkormanyzat testuletei, szervei, tisztségvisel8i tevékenységérdl a lakossagot tajékoztatd berendezés, mely az 6nkormanyzat
mUikddését szolgald épuletek homlokzatan kerul elhelyezésre és mely a kozérdek( tajékoztatasi célt meghaladdan reklamok
kozzétételére is szolgalhat

m) dnkormanyzati hirdetdtabla: az 6nkormanyzat altal a lakossag tajékoztatasa céljabol l1étesitett és fenntartott, elsédlegesen a
teleptlés élete szempontjabdl jelentds informacidk, kézlemények, tajékoztatasok, igy kilondsen a telepulés életének jelent8s
esemeényeivel kapcsolatos informaciok kdzzétételére szolgald, koztertleten elhelyezett tabla, mely a kézérdekd tajékoztatasi
célt meghaladdan rekldamok kdzzétételére is szolgalhat

n) Utbaigazité hirdetmény: kdzérdekd informaciét nyujtd olyan kozteruleti jelzés, amelynek funkcidja idegenforgalmi eligazitas,
kozosségi kozlekedési szolgaltatasroél tajékoztatas, vagy egyéb kozérdekl tajékoztatas

3. A helyi védelem célja, feladata



7. 8(1) A helyi védelem célja az épitett és telepulési kornyezet, valamint természeti kdrnyezet fenntartasa, a jelen és a jové
nemzedékek szamara valé megGrzése érdekében.

(2) Az dnkormanyzat a kozigazgatasi terUletén talalhaté kiemelked§ épitészeti, természeti, taji, torténelmi értékeket helyi
védelem ala helyezi.

(3) A helyi védelem feladata altalanosan a helyi kilénleges oltalmat igényl6 telepulésszerkezeti, telepulésképi, taji, természeti,
épitészeti, néprajzi, telepuléstdrténeti, régészeti, mdvészeti, mUszaki-ipari, természeti, esztétikai szempontbdl védelemre
érdemes védett értékek szambavétele és meghatarozasa, nyilvantartasa, dokumentalasa, megdrzése, megdriztetése és a
lakossaggal valé megismertetése, valamint a védett értékek karosodasanak megel6zése, fenntartasuk, illetve megujulasuk
el6segitése.

(4) A helyi utcaképi védelem célja kulondsen a helyi épitészeti és beépitési jellegzetességek megdbrzése.

4. A helyi védelem fajtai

8.8 (1) helyi védelem a telepulésen egyedi és tertleti védelem lehet.

(2) A helyi egyedi védelem hatalya kiterjed az 3. sz. figgelékben meghatarozott helyi védett értékekre.

(3) A helyi teruleti védelem a telepulésen utcaképi védelem, a helyi teruleti védelem hatalya kiterjed a 3. sz. fuggelékben
meghatarozott utcakra, utcaszakaszokra.

5. A helyi védelem ala helyezés, valamint megsziintetés szabalyai

9.8 (1) A helyi védettség ala helyezésrél, annak megsziinésérdl - jelen rendelet mdédositasaval - a KépviselS-testulet dont.
(2) A védettség megszuntetésére akkor kerulhet sor, ha

a) a védetté nyilvanitott helyi érték megsemmisul,

b) a védett épulet, vagy érték a védelem alapjat képezd értékeit helyreallithatatlanul elveszitette,

c) a védelem targya a védelemmel 6sszefiiggd szakmai ismérveknek mar nem felel meg,

d) a védett érték magasabb (miemléki, természetvédelmi) védettséget kap,



e) avédett érték szakvélemény alapjan élet- vagy balesetveszélyes allapotban van.
(3) A helyi védettség ald helyezést, illetve annak megszuntetését barmely természetes vagy jogi személy, irdsban a
polgarmesternél kezdeményezheti. A védelemre telepulésrendezési eszkdz, vagy 6nallé értékvizsgalat is javaslatot tehet. A
kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a védendd érték megnevezését, szukseg esetén kdrulhatarolasat;

b) pontos hely megjeldlését (utca, hazszam, helyrajzi szam, épulet-, illetve telekrész);

c) a védendd érték rovid leirasat (dokumentaciot);

d) a kezdeményezés indoklasat;

e) a jelenlegi - és amennyiben van ilyen a tervezett - hasznalat, funkci6 ismertetését.
(4) A helyi védettség ala helyezési, illetve annak megszintetésére iranyulo eljaras meginditastol szamitott 8 napon belll értesiteni
kell:

a) az érintett ingatlan tulajdonosat, haszonélvezdjét és hasznaldjat,

b) az értékvédelemmel érintett bejegyzett helyi lakossagi szervezeteket (alapitvanyok, egyesuletek),

c) a kezdeményez6t.
(5) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belll irasban észrevételt tehetnek. A védettséggel kapcsolatos
javaslatot - az err6l sz6l6 dontést megel6z6en - a helyben szokdasos mddon 30 napra koézhirré kell tenni. A kozhirré tétel
id6tartama alatt a javaslat és az értékvizsgalat megtekintését barki szamara biztositani kell.
(6) A helyi védettség elrendelésétdl vagy megszintetéseérdl értesiteni kell:

a) az ingatlan/objektum tulajdonosat, haszonélvezdjét, hasznaldjat,

f) a kezdeményez6t.
(7) A helyi védelemmel kapcsolatos képvisel6-testiileti déntésrél az Onkormdanyzat honlapjan a déntés napjatdl szamitott 15
napon belul tajékoztatast kell kozzétenni.
(8) A védett értékek j6 karbantartasa, allapotuk megdvasa a tulajdonos kotelezettsége. A tulajdonos kotelezettsége kiterjed a
védelem ala helyezett érték minden alkotéelemére és részletére, fuggetlenul attdl, hogy azok a rendeltetésszerl hasznalathoz
szukségesek-e vagy sem.



(9) A védett értékek megfelel§ fenntartasat és megd6rzését a rendeltetésiknek megfelel6 hasznalattal kell biztositani.
6. A védettséggel dsszefiiggé korlatozasok, kotelezettségek

10.8 (1) A védett épuleteket hagyomanyos épitészeti tomegukben, tet6formajukban kell megtartani, érintetlentl hagyva az
értéket képezd homlokzati nyildsrendet és a nyildsok osztdsat, megdrizve az eredeti homlokzati tagozatokat, részletképzéseket,
anyag és szinhasznalatot.
(2) A védett épuletet ugy lehet bdviteni, hogy az eredeti épulet tomegformaja, homlokzati kialakitasa, utcaképi, telepulésképi
szerepe ne valtozzon, illetve a legkisebb kart szenvedje és a tervezett bdvités a régi épulet formalasaval, szerkezetével,
anyaghasznalataval 6sszhangban legyen.
(3) A védett épulet bels6 korszerdsitését, atalakitasat, esetleg bdvitését a védettség nem akadalyozza, sét, a védelem érdekében
el6 kell segiteni ezen épuletek mai igényeknek megfelel6 hasznalatat. A belsé atalakitasokat az eredeti szerkezet és belsé értékek
tiszteletben tartasaval kell megoldani.
(4) A védett épuleten/épitményen semmilyen gépészeti berendezés, tet6felépitmény, égéstermék-kivezet§ szerkezet
kozteruletrdl is 1athato egysége és kivezetése (kivéve hagyomanyos, épitett kémény) nem helyezhetd el.
(5) A helyi védelem alatt allé épulet, illetve épitmény nem bonthaté.
(6) A helyi védelem ald helyezett védett értéken - barmilyen épitési, atalakitasi, feldjitasi munkat - csak a polgarmester
hozzajarulasaval lehet elvégezni.
(7) A helyi utcaképi védelem alatt allé utcaszakaszokon az épuletek feldjitasa és Uj épuletek épitése esetén védelem alapjat
jelentd tomeg, tet6forma, homlokzati jelleg megtartasat kell szem el6tt tartani:

1. homlokzati nyilasrend: az épulet homlokzatan a kapu a nyugati ill. déli végén helyezkedjen el

2. nyilasosztas: az ablakok ugyanolyan nagysagu kétszarnyu, esetleg kazettas nyilaszarok legyenek, amelyek azonos tavolsagban
vannak egymastél

3. diszek: attika padlastéri szell6z6k az ablakok osztasat kovetik

4. torekedni kell a tetéhajlasszogek idomulasara

5. a tet6hajlasszdge 38° és 45° kozott kell, hogy legyen



6. pince kialakitasa esetén az utcara pinceablak nem nyithato, csak szell§z6nyilas

7. az utca feldli épuletrész tetégerincének mindig az utcara merélegesnek kell lennie

8. utca fel6li homlokzaton nem helyezhetd el erkély, tornac vagy tetdtéri beépités esetén tetGablak

9. az épuletek hatsé befordulé udvari szarnya a szomszéd felé nem nézhet tlizfalas homlokzattal

10.a befordul6 tag épitmény magassaga nem lehet nagyobb a f6épulet magassaganal

11.az épuleteken vakolt homlokzati texturat kell kialakitani

12.fa szerkezetl és fa hatasu, illetve szinezetl nyilaszardk alkalmazandok.
(8) Az utcaképi védelemmel érintett épuletet ugy lehet bdviteni, hogy az eredeti épulet tdmegformaja, homlokzati kialakitasa,
utcaképi, telepllésképi szerepe ne valtozzon, illetve a legkisebb kart szenvedje. A tervezett bdvités a régi épulet formalasaval,
szerkezetével, anyaghasznalataval 6sszhangban legyen.
(9) Az utcaképi védelemmel érintett épulet belsd korszerUsitését, atalakitasat, esetleg bdvitését a védettség nem akadalyozza,
sét, a védelem érdekében eld kell segiteni ezen épuletek mai igényeknek megfelel6 hasznalatat. A belsé atalakitasokat az eredeti
szerkezet és belsd értékek tiszteletben tartasaval kell megoldani.
(10) Az utcaképi védelemmel érintett épuleten/épitményen semmilyen gépészeti berendezés, tetéfelépitmény, égéstermeék-
kivezetd szerkezet kozteruletrdl is lathaté egysége és kivezetése (kivéve hagyomanyos, épitett kémény) nem helyezhet§ el.
(11) Az utcaképi védelemmel érintett épulet, illetve épitmény nem bonthaté.
(12) Az utcaképi védelemmel érintett épuleten - barmilyen épitési, atalakitasi, feldjitasi munkat - csak a polgarmester
hozzajarulasaval lehet elvégezni.
(13) Az utcaképi védelemmel érintett épuletek esetében az épitési, atalakitasi, feldjitasi munkalatok soran a védelem alapjat
jelent6 tdmeg, tetéforma, homlokzati jelleg megtartasat kell szem elétt tartani.

7. A védett épitmények fenntartasanak, felajitasanak tamogatasa

11.8 (1) A védett érték tulajdonosanak kéréseére a szokasos jo karban tartasi feladatokon tulmeng, a védettséggel 6sszefliggésben
szukségessé valo, a tulajdonost terheld munkalatok finanszirozasdhoz az 6nkormanyzat tdmogatast adhat.
a.) Atamogatas mértékét az 6nkormanyzat Képviseld-testllete évente a kdltségvetésben hatarozza meg.



b.) Atamogatas ingatlanra esé mértékét - az 6nkormanyzati kdltségvetés keretei kozott - az Snkormanyzat allapitja meg.
(2) Az (1) szerinti 6nkormanyzati tamogatas csak az esetben nyujthatd, ha

a.) avedett értéket a tulajdonos megfelel6 médon fenntartja (karbantartja), azt neki felr6haté médon nem karositja,

b.) a karbantartassal és az épitéssel 6sszefiiggd hatdsagi elbirasokat és szabalyokat maradéktalanul betartja.
(3) Nem adhat6é 6nkormanyzati tamogatas, ha a védett értékkel dsszefliggésben engedély nélkul vagy engedélytdl eltéréen,
illetve szabalytalanul végeztek épitési munkat.

8. Telepulésképi szempontbdl meghatarozé és egyéb teruletek fajtai

12.8 (1) Telepulésképi szempontbdl meghatarozé teruletek:
1. telepulésképi szempontbdl meghatarozé beépitésre szant lako és vegyes teruletek
2. telepulésképi szempontbdl meghatarozo ipari, gazdasagi és kulénleges teruletek
3. telepulésképi szempontbdl meghatarozé kertes teruletek

4. telepulésképi szempontbdl meghatarozé tajképvédelemmel érintett és dkoldgiai szempontbdl értékes beépitésre nem szant
tertletek

(2) Egyéb - telepulésképi szempontbdl nem meghatarozo - teruletek:
1. egyéb beépitésre szant teruletek
2. egyéb beépitésre nem szant teriletek

9. Telepuilésképi szempontbdl meghatarozé beépitésre szant laké és vegyes teriletekre vonatkozé telepuilésképi
kévetelmények

13.8 Teruleti épitészeti kovetelmények:
(1) A teruleten az utcahalézat vonalvezetése megtartando.
(2) Az éplilet, épuletbdvités helyét, tomegét és annak aranyait a hagyomanyosan kialakult beépitési formahoz kell igazitani.



(3) A tertleten meg kell tartani a telepulésképet meghatarozé, jellemz6 el6kert nélkili vagy minimalis (1-2 méteres) el6kertes
beépitést és az oldalhataron allé beépitési mdédokat.

(4) A teruleten a kialakult telekszélességeket meg kell tartani.

(5) A tertleten maximum két terepszint feletti szint létesithetd.

(6) Egéstermék elvezetésére szolgald, kiilsé szerelt kémény utcai homlokzaton ill. kézteriiletrél I4thaté médon nem létesithets.
(7) Cégér, cégtabla csak az épulet architekturajahoz, formavilagahoz illeszked6 médon helyezhetd el.

(8) Kozteruletrdl lathaté homlokzaton portal kialakitas, atalakitas csak az épulet teljes foldszintjére kiterjedd, egységes
megformalassal lehetséges.

(9) A kozterUleten dnalléan elhelyezett utcanév tablakat, valamint a falra szerelt utcanév tablakat egységes formaban kell
elhelyezni.

(10) Az épuletek, épitmények kdrnyezetének, valamint a kdzteruletek rendezésének soran ndvényzet telepitése kizardlag tajba
ill6, 6shonos névényekkel torténhet.

(11) A telek terUletének burkolatlan és be nem épitett részét zoldfeltletként kell kialakitani.

(12) A kozteruletek térbutorait egységes koncepcié alapjan kell megvaldsitani. Az anyaghasznalat soran elsésorban természetes
anyagokat ajanlott alkalmazni (k6, tégla, fa), de egységes épitészeti koncepcié alapjan kortars anyagok, szerkezetek hasznalata is
megengedett.

(13) Az utakat, vizfolyasokat kisérd fasorokat a teruleten fenn kell tartani, és a fak szakszeru poétlasat el kell végezni.

(14) Kozteruleten fasorként tajidegen tllevell fafajok, tujafajok, nem lombhullaté fafajok, illetve a termésukkel vagy viragukkal
erésen szennyezd fafajok pl: nyirfa, gyumalcsfa, japan akac stb. nem telepitheték, kivételt képeznek ez alél azon fafajok, amelyek
a telepulés utcain jellemz6en mar megtalalhatdak.

(15) A kozparkok, egybefligg6 nagyobb zdldfellletek kialakitdasanal a tajra jellemzd ndévénytarsulasok jellegzetes fajai kdzul a
honos vagy meghonosodott, tajba ill6 fajokat kell alkalmazni. ElI6térbe kell helyezni a lombhullaté fafajtak telepitését és kertlni
kell a tdjidegen, un. rabszolganévények alkalmazasat.

(16) Kdzparkokban, kozteruleteken telepithetd fak pl. télgy, kéris, vérszilva, hars, gesztenye, szil és juhar, lisztes berkenye, déli
berkenye, fehéreper, did, illetve a vizpartok kdzelében fiz.



(17) Tdlevell fafajok (bordka, fekete fenyd, erdei feny8, gorog jegenyefenyd, szurkos feny6, kalonb6z6 tujak) alkalmazasa csak a
kozparkokban lehetséges, lakoutcakban nem engedélyezett.
(18) A teruleten keritést az alabbi el6irasok egyuttes figyelembevételével kell kialakitani, illetve fenntartani:
1. - az épulettel 8sszhangot mutatd anyag- és szinhasznalat alkalmazasa,
2. - id6tallé, mindségi anyagok hasznalata,
3. - élénk szinek kerulése, harmonikus, telitetlen féldszinek, vagy fehér szin alkalmazasa,
4. - els6sorban természetes anyagok (pl. k6, tégla, fa) hasznalata,
5. - balesetveszélyt okozo kialakitas (tértuveg, sz6gesdrot, aram-bevezetés) tilos,
6. - kerités mUiszaki allapotanak folyamatos karbantartasa.
(19) Az utcafronti kerités anyaga felUletkezelés nélkdli, natdr fémlemez, natdr aluminium lemez, hullamlemez és cementlap,
nyers beton feltletld tomor fal, felUletkezelés nélkuli zsaluké nem lehet.
14.8 Egyedi épitészeti kdvetelmények:
(1) Utcafrontra merdleges gerincl épulet, vagy épuletszarny szélessége nem lehet 8,0 méternél tobb.
(2) Az épuleteken a tetdsikbdl kiallé tetbfelépitmény nem létesithetd.
(3) Tultagolt tet6kialakitas nem megengedett.
(4) Tet6héjazatként természetes szind (barna és arnyalatai, voros és arnyalatai, szirke és arnyalatai) égetett agyag cserépfedés
vagy betoncserép megengedett. A héjazat cseréje esetén eqgy tetGfellleten csak egyféle cserép helyezhet6 el.
(5) A teruleten az épulet f6 tomegét alkotd (az alaptertlet min. 60%-a feletti) tetd magastetd legyen (380-450). A f6 tomeget
kiegészitd tetGrészek (beforduld épuletszarny) lapostetds vagy alacsony hajlasszdgu kialakitassal is megvaldsithatok.
(6) A teruleten torekedni kell a tet6hajlasszogek, valamint a parkanymagassagok idomulasara.
(7) A parkany kitlése nem lehet nagyobb 50 cm-nél. Az oromfalon a héjalas tulnyulasa nem lehet tdbb 10 cm-nél.
(8) Az épulet utcai homlokzatan erkély, vagy loggia nem alakithatd ki.
(9) Utcai homlokzaton fekvé téglalap alaku nyilaszardk kialakitasa tilos.
(10) A teruleten a homlokzatkialakitas tekintetében barmely, az alabbi szempontoknak egyuttesen eleget tevé homlokzat
kialakithato:



. - a homlokzattagolast aranyosan alkalmazo,

. - tagozatokat visszafogottan hasznalé,

. - diszitésében egyszerlségre torekvs, hagyomanyokat kovetd,

. - féldszineket, természetes szineket vagy fehér szint alkalmaz,

. - harsany, rikit6 vagy tulzottan sotét szinek (pl. kék, lila, piros) a tertleten nem alkalmazhatok
. - nyilasrendszerében rendezett,

. - logikat tukrozd, valamint

. - természetes anyagokat (pl. vakolat, ké, tégla) alkalmazd.
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. - a homlokzat szinezése soran csak két, egymassal, a természetes anyagokkal harmonizalé szin, vagy egy szin legfeljebb két

arnyalata alkalmazhat®é.
(11) A telek utcafrontjan 6nallé épuletként, kilonalld garazs nem helyezhetd el. Garazs utcafronton csak a f6 épulettel egyebe
épitve alakithato ki.
(12) Pince kialakitasa esetén az utcara pinceablak nem nyithato, csak szell§z6nyilas.
(13) Kozteruletrdl 1athaté oldalon a tet6 sikjabdl kiugré tetGablak nem Iétesitheté.
(14) Uj épllet épitése, meglévé éplilet &talakitasa, felljitds, bévitése esetén az épilet épitészeti megformalasanal, a
tet6formajanak kialakitasanal, a homlokzati kialakitasanal, homlokzati anyaghasznalatanal, nyilasosztasanal, homlokzati
tagozatainak kialakitasanal figyelemmel kell lenni az arculati kézikényv vonatkozd javaslataira, fotddokumentacidjara, telepulés
hagyomanydrzd épitészeti karakterére.
(15) A telepuléskép védelme érdekében gerendahaz, fahaz ill. deszka boritasu épulet a tertleten nem létesithetd.
(16) Az épuleteken vakolt homlokzati texturat kell kialakitani.
(17) Az épuletek labazata k8, tégla vagy vakolt I1dbazat lehet. Ragasztott csempe, csempe-utanzat alkalmazasa tilos.
(18) Epulet homlokzatat feltjitani, atalakitani csak a teljes épiilethomlokzatra kiterjed6en és annak eredeti formavildganak
megfelelen szabad.
(19) A teruleten az anyaghasznalat:

1. - idétallg,



2. - min8séget képviseld,

3. - természetes (pl. k6, tégla, fa, tveq),

4. - kdrnyezetétdl nem elutd szind, valamint

5. - arnyalataban foldszind, természetes szin( vagy fehér legyen.
(20) A teruleten a tdmegformalas:

1. - épitészeti mindséget tukrozo,

2. - aranyos,

3. - funkciodjaval 6sszhangot mutato legyen.
(21) A telepuléskép védelme érdekében az épuletek foldszinti padldvonal magassaga az épulet és a terepszint csatlakozasatol
meért 0,3-1,0 méter kozott legyen, a mar tulnyomorészt meglévd, kialakult beépitési terlleteken a csatlakozd szomszédos
épuletek féldszinti padlévonaldnak szintjéhez igazodjon.
(22) A teruleten a villamosellatas és gyengedramu haldzat bekotéseit Uj épités esetén az ingatlanokra foldkabelben kell
kialakitani.
(23) Gazmérd, vagy nyomasszabalyozd az épuletek utcai homlokzatdan nem helyezhetdk el.
(24) Egéstermék elvezetésére szolgald, kiilsé szerelt kémény, valamint egyéb gépészeti berendezés kiiltéri egysége (kivéve
napelem és napkollektor) kézutrdl 1athaté homlokzaton nem létesithetd.

10. Telepulésképi szempontbél meghatarozé jellemzéen ipari, gazdasagi és kulonleges funkciéju beépitésre szant
teruletekre vonatkozé telepulésképi kévetelmények

15.8 Terdleti épitészeti kdvetelmények:
(1) Az épuletek, épitmények kdrnyezetének rendezése soran, ahol fasitani kell, az kizardélag tajba ill6, 6shonos ndvényekkel
torténhet.

16.8 Egyedi épitészeti kovetelmények:



(1) A teruleten a homlokzatkialakitas tekintetében barmely, az alabbi szempontoknak egyuttesen eleget tevé homlokzat
kialakithato:
1. - a homlokzattagolast aranyosan alkalmazo,
2. - tagozatokat visszafogottan hasznal¢,
3. - diszitésében egyszerdségre torekvd,
4. - harsany, rikit6 vagy tulzottan sotét szinek (pl. kék, lila, piros) a tertleten teljes homlokzaton nem alkalmazhatdk
5. - nyilasrendszerében rendezett,
6. - logikat tukrozé, valamint
7. - a homlokzat szinezése soran csak két, egymassal, a természetes anyagokkal harmonizalé szin, vagy egy szin legfeljebb két
arnyalata alkalmazhat®é.
(2) A teruleten az anyaghasznalat:
1. - id6tallg,
2. - min8séget képviseld legyen.
(3) A tertleten a tdmegformalas:
1. - épitészeti mindséget tukrozo,
2. - aranyos,
3. - funkciodjaval 6sszhangot mutato legyen.

11. Telepiilésképi szempontbdl meghatarozé kertes teriiletekre vonatkozé telepulésképi kovetelmények

17.8 Teruleti épitészeti kovetelmények:

(1) A tertleten az utcahaldzat vonalvezetése megtartando, a tertleten tombfeltaras nem engedélyezett.

(2) Az éplilet, épuletbdvités helyét, tomegét és annak aranyait a hagyomanyosan kialakult beépitési formahoz kell igazitani.
(3) A teruleten a kialakult telekszélességeket meg kell tartani.

(4) A tertleten maximum egy terepszint feletti szint [étesithetd.



(5) Az épuletek, épitmények kdrnyezetének, valamint a kozteruletek rendezésének soran névényzet telepitése kizardlag tajba illg,
6shonos novényekkel torténhet.
(6) A telek teruletének burkolatlan és be nem épitett részét zoldfeltletként kell kialakitani.
(7) Az utakat, vizfolyasokat kisérd fasorokat a tertleten fenn kell tartani, és a fak szakszerd pétlasat el kell végezni.
(8) Kozteruleten fasorként tajidegen tdlevelld fafajok, tujafajok, nem lombhullaté fafajok, illetve a termésukkel vagy viragukkal
er8sen szennyez6 fafajok pl: nyirfa, gyimolcsfa, japan akac stb. nem telepithetdk, kivételt képeznek ez aldl azon fafajok, amelyek
a telepulés utcadin jellemz6en mar megtalalhatoak.
(9) TdlevellG fafajok (bordka, fekete fenyd, erdei feny6, gorog jegenyefenyd, szurkos fenyd, kuldnbdzd tujak) alkalmazasa a
kdzteruleteken nem engedélyezett.
(10) A teruleten keritést az alabbi elGirasok egyuttes figyelembevételével kell kialakitani, illetve fenntartani:
1. - az épulettel 6sszhangot mutatd anyag- és szinhasznalat alkalmazasa,
2. - id6tallé, mindségi anyagok hasznalata,
3. - élénk szinek kerulése, harmonikus, telitetlen foldszinek, vagy fehér szin alkalmazasa,
4. - els6sorban természetes anyagok (pl. k6, tégla, fa) hasznalata,
5. - balesetveszélyt okozd kialakitas (tortuveg, szogesdrét, aram-bevezetés) tilos,
6. - kerités mUiszaki allapotanak folyamatos karbantartasa.
(11) Az utcafronti kerités anyaga felUletkezelés nélkdli, natdr fémlemez, natdr aluminium lemez, hullamlemez és cementlap,
nyers beton feltletld tomor fal, feltletkezelés nélkuli zsaluké nem lehet.
(12) A terUleten a kerités csak attort kerités lehet. Anyaga csak természetes eredetU lehet (fa, tégla, vakolt felllet).
18.8 Egyedi épitészeti kdvetelmények:
(1) Utcafrontra merdéleges gerincd épulet, vagy épuletszarny szélessége nem lehet 8,0 méternél tdbb.
(2) Az épuleteken a tet8sikbdl kiall6 tetéfelépitmény nem létesithetd.
(3) Tultagolt tet8kialakitas nem megengedett.
(4) A pincék, préshazak épuletein el6tetd nem alakithato ki



(5) Tet6héjazatként nad, természetes szinl (barna és arnyalatai, vOros és arnyalatai, szurke és arnyalatai) égetett agyag
cserépfedés vagy betoncserép megengedett. A héjazat cseréje esetén eqgy tetSfeltleten csak egyféle cserép helyezhet6 el.
(6) A teruleten az épulet f6 tomegét alkotd tetd magastetd legyen (380-450).
(7) A teruleten torekedni kell a tet6hajlasszdgek, valamint a parkanymagassagok idomulasara.
(8) Az épulet utcai homlokzatan erkély, vagy loggia nem alakithaté ki.
(9) Utcai homlokzaton fekvd téglalap alaku nyildszardk kialakitasa tilos.
(10) A teruleten a homlokzatkialakitas tekintetében barmely, az alabbi szempontoknak egyuttesen eleget tevé homlokzat
kialakithato:

1. - a homlokzattagolast aranyosan alkalmazo,

2. - tagozatokat visszafogottan hasznal¢,

3. - diszitésében egyszerldségre térekvd, hagyomanyokat kovetd,

4., - féldszineket, természetes szineket vagy fehér szint alkalmazg,

5. - harsany, rikit6 vagy tulzottan sétét szinek (pl. kék, lila, piros) a tertleten nem alkalmazhatok

6. - nyildsrendszerében rendezett,

7. - logikat tukroz6, valamint

8. - természetes anyagokat (pl. vakolat, k&, tégla) alkalmazé.

9. - a homlokzat szinezése soran csak két, egymassal, a természetes anyagokkal harmonizalé szin, vagy egy szin legfeljebb két

arnyalata alkalmazhat®.

(11) A telek utcafrontjan 6nallé épuletként, kulonallé garazs nem helyezhetd el. Garazs utcafronton csak a f6 épulettel egyebe
épitve alakithaté ki.
(12) Kozteruletrdl lathatd oldalon a tet6 sikjabdél kiugré tet6ablak nem létesithetd.
(13) Uj épllet épitése, meglévé éplilet atalakitdsa, felUjitds, bdvitése esetén az épilet épitészeti megformalasanal, a
tet6formajanak kialakitasanal, a homlokzati kialakitdsanal, homlokzati anyaghasznalatédnal, nyilasosztasanal, homlokzati
tagozatainak kialakitasanal figyelemmel kell lenni az arculati kézikbnyv vonatkozé javaslataira, fotddokumentacidjara, telepulés
hagyomanydrzd épitészeti karakterére.



(14) Az uUjonnan elhelyezésre keruld épuletek tetégerincének irdnya az adott teruleten mar kialakult szomszédos épuletek
tetégerincek iranyahoz igazodjon.
(15) A telepuléskép védelme érdekében gerendahaz, fahaz ill. deszka boritasu épulet a tertleten nem létesithetd.
(16) Az épuleteken vakolt homlokzati textarat kell kialakitani.
(17) Az épuletek labazata k6, tégla vagy vakolt labazat lehet. Ragasztott csempe, csempe-utanzat alkalmazasa tilos.
(18) Epllet homlokzatét feltjitani, &talakitani csak a teljes épiilethomlokzatra kiterjed6en és annak eredeti formavildganak
megfeleléen szabad.
(19) A teruleten az anyaghasznalat:

1. - id6tallg,

2. - min8séget képviseld,

3. - természetes (pl. k, tégla, fa, tvegq),

4. - kornyezetétdl nem elutd szind, valamint

5. - arnyalataban foldszind, természetes szin( vagy fehér legyen.
(20) A teruleten a tdmegformalas:

1. - épitészeti mindséget tukrozo,

2. - aranyos,

3. - funkciodjaval 6sszhangot mutato legyen.
(21) A telepuléskép védelme érdekében az épuletek foldszinti padldvonal magassaga az épulet és a terepszint csatlakozasatol
meért 0,3-1,0 méter kozott legyen, a mar tulnyomorészt meglévd, kialakult beépitési terlleteken a csatlakozd szomszédos
épuletek féldszinti padlévonaldnak szintjéhez igazodjon.
(22) A teruleten a villamosellatdas és gyengearamu halézat bekotéseit Uj épités esetén az ingatlanokra foldkabelben kell
kialakitani.
(23) Gazmérd, vagy nyomasszabalyozd az épuletek utcai homlokzatdan nem helyezhetdk el.
(24) Egéstermék elvezetésére szolgald, kiilsé szerelt kémény, valamint egyéb gépészeti berendezés kiiltéri egysége (kivéve
napelem és napkollektor) kézutrdl 1athaté homlokzaton nem létesithetd.



(25) A meglévd préshazak, pincék épitési, atalakitasi, feldjitasi munkalatai soran a védelem alapjat jelentd tomeg, tet6forma,
homlokzati jelleg megtartasat kell szem elétt tartani:

. vilagitétestek, egyedileg villamos mérdorak, és egyéb foldfelszin feletti kozmu létesitmények csak nem lathaté mddon
helyezhet6k el a pincék utcai, illetve kozteruletrél lathaté homlokzatan

. mérdorak és egyéb kdézmu létesitmények csak térszin alatt, vagy csoportosan elhelyezve térszin feletti, az épuletek jellegéhez
illeszked6 objektumban elhelyezve létesithet6k. A villamos ellatas és a bekdtések a teruleten foldkabellel kertljenek kialakitasra.

. a pincék, préshazak épuletein el6tetd csak az épulet jellegéhez illeszked6 mddon alakithatd ki

4, az épuletek tetéhajlasszoge

. a tertleten WC, tarolé és egyéb melléképulet kilonallé épuletként nem helyezhet§ el. Ezek a funkcidk a pincével, préshazzal eqy
épuletet alkotva alakithatok csak ki

. az épuletek tet6héjalasara csak égetett agyagcserép vagy természetes pala hasznalhato

. a teruleten csak fa anyagu nyilaszardk helyezhetdk el

(26) Préshazak/pincék homlokzatan, mind anyagaban, mind formavilagaban a hagyomanyos, helyi préshazakra jellemz6, azt
tiszteletben tarté fellletképzést, anyaghasznalatot, diszitést, nyilasrendet, szinezést kell alkalmazni. A homlokzati falazat
felUletképzését kizardlag természetes anyagbdl: téglabdl, természetes helyi k6bél, vagy vakolatbdl kell késziteni.

(27) A préshazak kozteruletrdl lathato tet6feltletén tet6ablak nem alakithato.

(28) A préshazak utcai homlokzatan erkély, vagy loggia nem alakithato ki.

12. A teleplilésképi szempontbdl meghatarozé tajképvédelemmel érintett és 6kolégiai szempontbél értékes beépitésre
nem szant teriiletekre vonatkozé telepiilésképi kévetelmények

19.8 Teruleti épitészeti kovetelmények a telepulésképi szempontbdl meghatarozé tajképvédelemmel érintett és o©koldgiai
szempontbdl értékes beépitésre nem szant teruletekre:

(1) Az épuletek, épitmények kornyezetének rendezése soran, ahol fasitani kell, az kizarélag tajba ill6, 6shonos névényekkel
torténhet.



20.8 Egyedi épitészeti kovetelmények a telepulésképi szempontbdl meghatarozé tajképvédelemmel érintett és Okoldgiai
szempontbdl értékes beépitésre nem szant teruletekre:
(1) A teruleten (tajképvédelemmel, vizmindség védelemmel érintett teruletek, valamint 6koldgiai magterulet- és 6koldgiai folyosd
teruletek, pufferteriletek, tajképvédelmi teruletek) az épuletek és épuletrészek homlokzata természetes anyagu (k6, fa, fém,
tégla, vakolt felulet stb.), vagy a természetes anyagok megjelenésével azonos, ahhoz kdzeli tonusu és szinfelllet képzéssel
készulhet.
(2) Az épuletek szinezése soran természetes foldszinek keruljenek alkalmazasra.
(3) Tet6fedés szineként csak természetes szinek (barna és arnyalatai, vordés és arnyalatai, fehér, szirke és arnyalatai)
alkalmazhatdk. Mas szin magastet6kon csak koztertletrdl nem lathatdé médon, melléképitményeken alkalmazhaté.
(4) A telepuléskép védelme érdekében az épuletek foldszinti padlovonal magassaga az épulet és a terepszint csatlakozasatél mért
0,02-1,0 méter kdzdtt legyen, a mar tulnyomdérészt meglévd, kialakult beépitési teruleteken a csatlakozé szomszédos épuletek
féldszinti padlévonalanak szintjéhez igazodjon.
(5) Epilet homlokzatat feltjitani, atalakitani csak a teljes épulethomlokzatra kiterjedéen és annak eredeti formavildganak
megfelelen szabad.
(6) A teruleten az anyaghasznalat:

1. - idétallg,

2. - min8séget képviseld,

3. - természetes (pl. k6, tégla, fa),

4. - kdrnyezetétdl nem elutd szind, valamint

5. - arnyalatdban foldszind, természetes szind vagy fehér legyen.
(7) A teruleten a tomegformalas:

1. - épitészeti min&séget tukrozd,

2. - aranyos,

3. - funkcidjaval 6sszhangot mutato legyen.
(8) Kerités csak telekhataron épitheté.



(9) A terlleten csak attort és tomor labazat nélkuli kerités létesithetd.

(10) Egéstermék elvezetésére szolgald, kiilsé szerelt kémény, valamint egyéb gépészeti berendezés kiiltéri egysége (kivéve
napelem és napkollektor) kdzutrél lathaté homlokzaton nem Iétesithet®.

(11) A mez6gazdasagi utakat, vizfolyasokat kisérd fasorokat, erdésavokat fenn kell tartani, és a fak szakszerl poétlasat el kell
végezni.

13. Az egyéb - teleplilésképi szempontbdl nem meghatarozé - teriiletekre
vonatkozé telepulésképi kovetelmények

21.8 Egyedi épitészeti kovetelmények az egyéb - telepulésképi szempontbdl nem meghatarozo - teruletekre:
(1) Az épuletek homlokzati szerkezeteinek és a tet6fedés anyaganak szinhasznalata soran lehetdleg természetes féldszinek
keruljenek alkalmazasra azzal, hogy harsany rikité szinek nem alkalmazhatok.
(2) A gazdasagi teruleteket kivéve a tet6fedés szineként csak természetes szinek (barna és arnyalatai, vords és arnyalatai, szurke
és arnyalatai) alkalmazhatdk. Mas szin magastetdkon csak kozterdletr6l nem lathaté mdédon, melléképitményeken alkalmazhato.
(3) A teruleten az anyaghasznalat:

1. - idétallg,

2. - min6séget képviseld,

3. - kérnyezetétdl nem eltté szind legyen.

14. Felszini energiaellatasi és elektronikus hirkozlési sajatos épitmények, miitargyak elhelyezésére
vonatkozé kévetelmények

22.8 (1) A telepulés kdzcélu elladtasat biztosito felszini és felszi feletti energiaellatasi és elektronikus hirkozlési sajatos épitmények,
m(itargyak elhelyezésére elsGsorban alkalmas tertletek az alabbiak:
» kozlekedési és kozmditeruletek.



akereskedelmi-szolgaltaté-ipari  gazdasagi  terlletek, mez6gazdasagi jellegli, gazdasagi teruletek, kulénleges
tertletfelhasznalasba sorolt gazdasagi jellegu teruletek)

(2) Az (1) bekezdés szerinti sajatos épitmények, mUitargyak elhelyezésére az alabbi tertletek nem alkalmasak:
a természetvédelem és tajvédelem teriiletei, és 200m-es véddtavolsaguk
a telepiilésképi szempontbdl meghatarozo teriiletek, és 200m-es védotavolsaguk

kozparkok, kozkertek, kozterek teriiletei

a védelmi és kozjoléti rendeltetés(i erdbteruletek,

vizgazdalkodasi teruletek.

(3) Tajképvédelmi teruleten, 6koldgiai magterileten és dkoldgiai folyoso teruletén és pufferteruleten, Natura 2000 teruleteken,
régészeti lel6hely teruletén, valamint miemléki kornyezetben, és e terlletek 200 m-es kornyezetében 6nallé tavkdzlési
antennatorony, széltorony nem helyezhet§ el, nem fejleszthet6 és nem korszerdsithetd.

Telepulésképi szempontbdl meghatdrozdé teridleten 6nallé tavkozlési antennatorony, széltorony nem helyezhet§ el, nem
fejleszthetd és nem korszerd(sithet®.

(4) A laké funkcioju terUleten 6nallé tavkozlési antennatorony, széltorony nem helyezhet6 el, nem fejleszthet§ és nem
korszerdusithet®.

(6) Telepulésképi szempontbdl meghatarozo tertleten nagyfesziltségl elektromos vezeték légvezetékként nem helyezhetd el,
nem fejleszthetd, nem korszerd(sithet®.

15. Reklamokra és egyéb miiszaki berendezésekre
vonatkozé telepiilésképi kévetelmények

23.8 E rendelet alkalmazasaban informaciés berendezés: plakatok, hirdetések elhelyezésére szolgald, kdzteruletrdl lathato, egy
oldaldn 2,0 m2-nél kisebb felluletli reklamberendezés, és a tdjékozddast seqitd, az adott kdzteruleten vallalkozdsok nevét
tartalmazo berendezés.

24.8 (1) A reklamok kozzétételére, a reklamhordozdk elhelyezésére a telepuléskép védelemérdl sz6lé 2016. évi LXXIV. torvény (a
tovabbiakban Tktv.), a telepuléskép védelmérdl szolo torvény reklamok kozzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek



végrehajtasarol szélo 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet), és e rendelet rendelkezéseit kell
alkalmazni.

(2) A reklamok kozteruleten és maganteruleten torténd elhelyezésére a Korm. rendelet 2. 8 (4) bekezdésében foglaltak az
iranyadoak.

25.8 Az informacids berendezés a telepulés épitészeti arculatdhoz illeszked6 formai kialakitassal, szinhasznalattal |étesithetd,
jellemzden fa vagy fém anyaghasznalattal.

26.8 (1) Koézmlivel6dési célu hirdet6oszlopon, hirdet§ fellleten csak kdézmlUvel6déssel és az dnkormanyzattal kapcsolatos
tajékoztatas, reklam, plakat helyezhetd el. A plakatok kihelyezését a kozm(ivel6dési hirdet6oszlop miikodtetdje végzi.

(2) Az onkormanyzat altal létesitett informacios berendezésen reklam kihelyezését az dnkormanyzat végzi. Az informacios
berendezésen ragasztassal tilos plakatot k6zzé tenni.

(3) A reklamhordozd tulajdonosa koteles gondoskodni annak rendszeres karbantartasarél.

27.8(1) A telepllés szamara jelentds eseményrél valé tajékoztatas érdekében a polgarmester a Tktv. 11/B. & (1)-(2)
bekezdéseiben, a Korm. rendeletben és e rendeletben meghatarozott tilalmak és kdvetelImények alél eltérést engedélyezhet
évente 0sszesen tizenkét naptari hét idészakra.

(2) Epitési reklamhalé kihelyezését az épitési tevékenység id6szakara, de legfeljebb 6 hénapra a polgdrmester engedélyezheti,
mely id6tartam indokolt esetben egy alkalommal 3 hénappal meghosszabbithaté.

28.8 (1) Cégér, cegfelirat, cégtabla épuleten, épuletrészen, épitményen c¢sak annak homlokzatahoz (stilusahoz,
anyaghasznalatahoz) illeszked6en helyezhetd el.

(2) A cégfelirat feluletnagysaga nem haladhatja meg az érintett homlokzat 109%-at.

(3) A cégér maximalis mérete 0,75 m2 lehet.

29.8 Telepuléskeépi bejelentési eljarast kell lefolytatni a reklamok és reklamhordozék elhelyezése tekintetében.

30.8 (1) A telepulésképi bejelentési eljaras az ugyfél altal a polgarmesterhez benyujtott bejelentésre indul, a bejelentési kérelem
nyomtatvanyt jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. A bejelentéshez 2 példany papir alapu dokumentaciot kell mellékelni a
bejelentés targyahoz igazodé tartalommal, amely az elvégzendd tevékenység tekintetében elegendd informaciét nyujt az
elbirdldsahoz. A dokumentacié tartalma: a telepulésképi kovetelményeknek valé6 megfelelést igazol6 rajz, mUiszaki leiras.



(2) A bejelentési eljaras soran a polgarmester vizsgalja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Korm. rendeletben, a
telepulésrendezési eszkdzben és a rendeletben foglalt elGirasoknak.

(3) A polgarmester a bejelentést kdvetd 15 napon belul hatésagi hatarozatban a reklam, rekldamhordozé elhelyezését - feltétel
meghatarozasaval vagy anélkul - tudomasul veszi, ha a bejelentés

a) megfelel (2) bekezdésben meghatarozott kdvetelményeknek, és

b) a tervezett reklamhordozé elhelyezése illeszkedik a telepllésképbe, megfelel a telepulésképi kdvetelményeknek, valamint a
Korm. rendeletben foglalt elhelyezési kdvetelIményeknek.

(4) A polgarmester a bejelentést kdvetd 15 napon belll hatésagi hatarozatban megtiltja a reklam, reklamhordozé elhelyezését és
- a megtiltas indokainak ismertetése mellett - figyelmezteti a bejelent6t a bejelentés nélkuli elhelyezés jogkodvetelményeire, ha a
bejelentés

a) nem felel meg a (2) bekezdésben meghatarozott kévetelményeknek, vagy

b) a reklamhordozé elhelyezése nem illeszkedik a telepulésképbe, nem felel meg a telepulésképi kdvetelményeknek, vagy nem
felel meg a Korm. rendeletben foglalt elhelyezési kovetelményeknek.

(5) A polgarmester ellenérzi a bejelentési kotelezettség teljesitését, valamint a bejelentett tevékenység folytatasat.

(6) Amennyiben a polgarmester a telepulésképi bejelentési eljaras lefolytatasanak elmulasztasat észleli, a tevékenység folytatasat
a bejelentési eljaras soran megtiltotta vagy azt tudomasul vette, de attél eltér§ végrehajtast tapasztal, errél 15 napon beldl
értesiti a megyei kormanyhivatalt.

16. Szakmai konzultacio

31.8 (1) Telepulésképi konzultacié kotelezd a helyi védett épuletek, objektumok és 50 m-es kdrzetukben minden keritésépitési, uj
épitési, homlokzat szinezési, tet6csere és héjazat csere munkara.

(2) A szakmai konzultaciét a polgarmester, vagy az altala megbizott f6épitész latja el.

(3) A kotelez6 szakmai konzultacidhoz irasbeli kérelmet kell benyujtani, amelyhez a csatolandé dokumentacié megegyezik az
egyszerU bejelentéssel végezhetd épitési tevékenységekhez beadand6 dokumentacié vazlatterv szintli dokumentumaival.



(4) Az ajanlott telepulésképvédelmi tajékoztatas és szakmai konzultacid kérelméhez a telepulésképi véleményezési és
telepulésképi bejelentési eljarasban kotelez6 munkarészekkel azonos vazlattervek, adatok szikségesek.

(5) A konzultaciérél és a tajékoztatorol irott formaban feljegyzés készul, a feljegyzés 8 napon beluli kiadasarol és nyilvantartasarol
a polgarmester, vagy az altala megbizott f6épitész gondoskodik.

17. Telepuilésképi bejelentés

32.8 (1) Telepulésképi bejelentés lefolytatasa kotelez6 a telepuléskép helyi védelmérdl szol6 dnkormanyzati rendeletben
meghatarozott helyi védett épuletek, objektumok és 50 m-es kdrzetukben minden keritésépitési, uj épitési, homlokzat szinezési,
tetdcsere és héjazat csere munkara, valamint a rendeltetésmddositasok tekintetében.
(2) A telepulésképi bejelentési eljarashoz kotott épitési tevékenységeket a vonatkozd (312/201 Korm. rendelet 1. szamu
melléklete) tartalmazza.
(3) A polgarmester a telepulésképi bejelentési eljarasban a tevékenység tudomasulvételérdl vagy megtiltasardl sz6lé6 dontés
kialakitasa soran - kuléndsen - az alabbi szempontokat veszi figyelembe:

a) jogszabalyi el6irasoknak valé megfelel6ség;

b) a kialakult telepulésszerkezetnek és telekszerkezetnek valé6 megfelel6ség;

c) a kialakult és elvart telepulésképhez valé illeszkedés;
(4) Amennyiben a tevékenység megfelel az (3) bekezdésben felsorolt szempontoknak, a polgarmester a tervezett épitési
tevékenység, reklamelhelyezés vagy rendeltetésvaltoztatas tudomasul vételérdl (kikotéssel vagy anélkil) hatésagi hatarozatban
dont, amelyrél a bejelentdt 15 napon belul értesiti.
(5) Amennyiben a tevékenység nem felel meg a (3) bekezdésben felsorolt szempontoknak a polgarmester hatésagi hatarozatban
a tevékenységet elutasitja. A dontésrdl a bejelent6t 15 napon belul értesiti.
(6) A bejelenté a polgarmester dontésével szemben a kézhezvételt6l szamitott 15 napon belul fellebbezhet Gydomore Kdzség
Onkormanyzata Képvisel6-testiiletéhez. A Képvisel§-testiilet a déntését legkésbb a fellebbezés benyujtasat kéveté masodik
rendes Ulésén hozza meg, de legkésdbb a fellebbezés kézhezvételétdl szamitott 60 napon belll hozza meg.
(7) Amennyiben a telepulés rendelkezik f6épitésszel, a polgarmester a dontését a féépitész véleményére alapozza.



18. Telepiilésképi kotelezés és birsag

33.8 (1) Telepulésképi kotelezési eljaras lefolytatasa szikséges:
b) a telepulésképi bejelentés elmulasztasa esetén, illetve a telepulésképi bejelentési eljaras soran meghozott dontésben
foglaltak megszegése esetén;
c) a telepulésképet ronté feliratok, cégérek megszintetése érdekében, amennyiben az nem felel meg telepulésképi
el6irasoknak, kuléndsen, ha az allapota nem megfelel§, megjelenése idejétmult vagy félrevezet§; nem illeszkedik a
megvaltozott kdrnyezetéhez;
d) a helyi telepulésképvédelem érdekében, amennyiben a telepulésképi elem (egyedi és teruleti) fenntartasa, karbantartasa,
vagy rendeltetésének megfeleld hasznalata a helyi épitési szabalyzatban vagy a helyi teleptlésképvédelmi rendeletben
meghatarozott szabalyokkal ellentétes, kulénosen
da) az épulet jékarbantartasa, az épulet és udvar rendben tartasa érdekében
db) homlokzati elemeinek, szinezésének védelme,
dc) egységes megjelenésének biztositasa,
dd) rendeltetésének megfelel6 funkciéjanak megdbrzése,
+ atelepulésképi konzultacion készult feljegyzésben foglaltak be nem tartasa esetén;
» atelepulésképi konzultacié elmulasztasa esetén
(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott kotelezettségek megszegése és végre nem hajtasa esetén e magatartas megszegdjével
szemben a polgarmester pénzbirsagot szabhat ki. Az eljaras hivatalbdl, vagy bejelentésre indulhat.
(3) Amennyiben a jogsért6é magatartas megalapozott a polgarmester felszdlitja az épittetdt/tulajdonost a jogsértd allapot 90
napon beluli megszlntetésére.
(4) Ha a jogsért6 magatartast a (3) bekezdés szerinti felszélitas ellenére sem szunteti be hataridében, a polgarmester
a) 30 napos hataridd tlizésével a jogkdvetkezményekre valé figyelmeztetés mellett 100 000 Ft-ig terjedd telepulésképi birsagot,
b) az a) pontban megjeldlt hatariddé elmulasztasa esetén 8-30 napos hataridd tlizése mellett 500 000 Ft-ig terjedd ismételt
birsagot,



c) a b) pontban megjeldlt hataridé elImulasztasa esetén 1 000 000 Ft-ig terjedd birsagot szab ki.
(5) A birsag ismételhets, valamint a birsdg megfizetése nem mentesiti a kotelezettet a jogsérté allapot megszintetésének
kotelezettsége aldl.

19. Hatalyba Iéptetd rendelkezés

34.8 (1) E rendelet a kihirdetését kdvet6 napjan lép hatalyba.
35.8 (1) E rendelet hatalyba |épésével egyidejlileg Gyomore Kozség KépviselStestiletének Gydomore kozség Helyi épitési
szabalyzatarol szol6 2/2006. (III. 28.) dnkormanyzati rendeletének alabbi részei hatalyukat vesztik:

1. 6.8 (10) bekezdés

2. 12.8 (4) bekezdés

3. 17.8 (8) bekezdés

Gyomore, 2019. januar 21.

Szalay Péter
jegyz6  Nagy Beéta
polgarmester

ZARADEK:
A rendelet 2019. januar 25-én kihirdetésre kerult.

Gydmore, 2019. januar 25.



Szalay Péter
jegyz6
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